
MOCHILA EMERGANCIA ALTA GAMA
HIGH- RANGE EMERGENCY POCKET

SAC D'URGENCE HAUTE GAMME
PA-244PA-244

CARACTERÍSTICAS / FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES

›  Confeccionado en Tejido Lona 600 Pvc Nylon tipo cordura.
›  Sistema de apertura total mediante cremallera en la mochila y en el bolsillo exterior.
›  Se vende vacía.
›  Asa manual, asas acolchadas y ajustables para espalda.
›  sujeción lumbar alcochada con cierre de liberación ráida.
›  Interior: trasera acolchada mediante espuma de polietileno de 10mm, armazón en pvc rígido de 1cm.
› Dispone de 5 bolsillos con código de colores y frontal de pvc transparente adheridos a la mochila mediante cinta ashesiva tipo velcro.

> Made in Canvas 600 Pvc Nylon cordura type.
> Total zipper opening system in the backpack and in the outer pocket.
> It is sold empty.
> Manual handle, padded and adjustable back handles.
> Closed lumbar support with rapid release closure.
> Interior: back padded with 10mm polyethylene foam, rigid 1cm pvc frame.
> It has 5 pockets with color code and transparent PVC front attached to the backpack by Velcro type ashesiva tape.

> Fabriqué en toile de type cordura en nylon 600 Pvc.
> Système d'ouverture totale de la fermeture à glissière dans le sac à dos et dans la poche extérieure.
> Vendu vide.
> Poignée manuelle, poignées rembourrées et réglables au dos.
> Soutien lombaire fermé avec fermeture rapide.
> Intérieur: dos rembourré en mousse de polyéthylène de 10 mm, cadre en PVC rigide de 1 cm.
> Il possède 5 poches avec code de couleur et une façade en PVC transparent fixée au sac à dos par du ruban adhésif velcro.
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500x300x150 mm


