
CORPORATE PRESENTATIONPRESENTACIÓN DEL CONJUNTO DE LA CAMILLA ELÉCTRICA PC-750

2021



ÍNDICE

1 – CONJUNTO CAMILLA ELÉCTRICA GENERAL……… ………………………… 3

2 – RAÍL PB 720 4 62 – RAÍL PB‐720 ……………………………………………………………………...………. 4 ‐ 6

3 – CAMILLA ELÉCTRICA PC‐750………………………………………….……………. 7 ‐ 15

4 KIT BARIÁTRICO 164 – KIT BARIÁTRICO……………………………………………………………………..…… 16

5 – LINKS VÍDEOS EXPLICACIÓN VISUAL …………………………………………… 17

6 CÓDIGO QR PRODUCTOS 186 – CÓDIGO QR PRODUCTOS …………………………………………………………… 18

7 –MANTENIMIENTO …………………………………………………………………..…. 19

Electric stretcher presentation 2



CONJUNTO CAMILLA ELÉCTRICA

CAMILLA ELÉCTRICA PC‐750

RAÍL PB‐720 PARA LA CAMILLA ELÉCTRICA
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RAÍL PB‐720

 Permite el desplazamiento lateral 
mediante una palanca que se acciona con el 

pie

 Nunca quitar los ganchos centrales, estos sujetan las patas
de la camilla una vez cerrada. 

pie. 
 Necesario para poder entrar la camilla en 

formato bariátrico. Asa para tirar del raíl para ponerlo en posición de carga. 

 Maneta que se acciona para la 
descarga de la camilla de la ambulancia. 
Una vez entrado el raíl sin camilla

b é ltambién es esta maneta la que
utilizaremos para poder sacarlo fuera.

 í Punto de carga del raíl con la camilla. 

 Palanca roja que se aprieta siguiendo la 
indicación de la flecha para entrar el raíl en la 

ambulancia. 
Nunca se utiliza para la apertura del raíl sin

 Ruedas que sobresalen el 
raíl hacia fuera para ganar

distancia del parachoques en 
la maniobra de cargar o

 E i l ill l t bl i l

Nunca se utiliza para la apertura del raíl sin 
camilla.

La maneta no se debe utilizar tirando hacia
fuera.

la maniobra de cargar o 
descargar la camilla.
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 Espacio para la camilla palas o tablero espinal



RAÍL PB‐720

SISTEMA DE CARGA DESPLAZAMIENTO LATERAL MEDIANTE PEDAL 

 Movimiento desplazamiento lateral de 300mm con distintas
posiciones intermedias. 

 La camilla carga las baterías de forma automática cuando
está dentro de la ambulancia. 
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RAÍL PB‐720

OPERACIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE LA CAMILLA 

DESCARGA.
 Se accionará la palanca roja de debajo de la camilla para

liberarla de la fijación del raíl, de forma automática con el mínimo
accionamiento la camilla se desplazará unos milímetros atrás que

CARGA.
La camilla se situará en medio de los raíles extraídos fuera de la 

ambulancia. 
Se buscará el punto central de carga (se indica mediante unosaccionamiento la camilla se desplazará unos milímetros atrás que

minimiza el esfuerzo.
 Se extraerá el raíl hacía fuera hasta que quede bloqueado. En 
ese momento será cuando se encenderá la camilla mediante el 

panel de control. 

topes que no permiten entrar más la camilla)
Se activará el botón de plegar las patas en el control de mandos.

Se comprobará que todos los puntos de apoyo estén
correctamente colocados y se plegarán las patas al máximo. 
M di t l l j l t l d h j á l íl Una vez comprobado el panel se procederá a bajar las patas de 

la camilla hasta el suelo para poder extraerla completamente del 
raíl.

 Una vez libre de las guías del raíl la camilla debe posicionarse
en la altura adecuada para el movimiento de la camilla

Mediante la palanca roja lateral  derecho se empujará el raíl
dentro de la ambulancia.

Automáticamente la camilla empezará a cargar. 
En pocos segundos el control de mandos se apaga

automáticamente.
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en la altura adecuada para el movimiento de la camilla. automáticamente. 



CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750
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CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750

PANEL DE CONTROL DE LA CAMILLA ELÉCTRICA
BATERÍAS DE LA CAMILLA ELÉCTRICA

Panel de control posicionado la parte posterior central de la

Todas las camillas se suministran con 2 baterías. 
La camilla solo necesita una batería para trabajar

correctamente. Alterna el uso de la baterías para poder alargar la 
vida de las mismas.

L b í d b j d l l d lPanel de control posicionado la parte posterior central de la 
camilla.

Indicador de la carga de baterías.
Movimientos de la camila indicado en las fechas.

Mando de control de avisador acústico.

Las baterías se encuentran debajo del panel de control en una
caja cerrada y sin acceso. Solo la persona autorizada podrá

acceder a las baterías. 
En el panel de control se podrá comprobar el estado de carga

de las baterías
Mando control de la luz lateral de la camilla (dos posiciones)
Indicadores visuales de algún problema de la camilla (consultar

manual para detectar el problema exacto).

de las baterías. 
En la misma caja negra (lado derecho) hay un connector para
una carga de las baterías de emergencia. El cable se entregará
conjuntamente con la camilla (se tiene que tener siempre

localizado).
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CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750

CINTURONES DE LA CAMILLA
BARANDILLA 

La camilla se suministra con el cinturón tipo arnés en la parteLa camilla se suministra con el cinturón tipo arnés en la parte 
superior.

Cinturón simple en la parte de las piernas. 
Barandilla solo posición abatible.

Dos pestillos, el del lado derecho es siempre automático y el 
del lado izquierdo es bloqueable. Uno de los dos se puede

bloquear para poder bajar la barandilla con el uso solo de una
mano. 

Posición abatible para no tener obstáculos durante el transfer 
del paciente. 
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CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750

BRAZOS EXTENSIBLES ‐ TELESCÓPICOS 
PORTASUEROS TELESCÓPICO

Las asas de la camilla son extensibles.Las asas de la camilla son extensibles.
Su posición no afecta en el momento de cargar la camilla en la 

ambulancia. 
En este perfil telescópico se puede colocar el portadocumentos

plegable. 

El portasueros es telescópico en 3 posiciones. 
Se plega junto al perfil de la camilla mediante la sujeción con 

otra pieza que evita el ruido entre el contacto.
Se entrega en la parte derecha de los pies para que se pueda

l l k b á d d élcolocar el kit bariátrico sin tener que prescindir de él.
El portasueros se puede mover de sitio colocándolo en 

cualquier posición dentro del perfil de la camilla. 
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CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750

POSICIÓN TRENDELEMBURG
POSICIÓN DE FOWLER

La camilla permite la posición de Trendelemburg presionando el 
botón rojo situado debajo del perfil.

El botón se tendrá que mantener presionado en el movimiento

La camilla permite la posición de Folwer.
Está posición se buscará mediante la presión del botón rojo en 

la parte justo inferior a la litera.
Tiene diferentes posiciones que se mantendrán fija al dejar de 

l b óde subir y bajar. presionar el botón.
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CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750

RESPALDO RECLINABLE
CABEZAL EXTENSIBLE

El respaldo tiene diferente posiciones que se regulan mediante
la palanca superior en el mismo respaldo. 

Se controla mediante una maneta que acciona el amortiguador, 

Todas las camillas se entregan con el cabezal extensible 
incorporado.

Cojín desmontable mediante velcro. 
Se ganan 20 centímetros a la camilla. 
 l ú l d lal dejar de presionar se consigue la posición que se busca. Regular según altura del paciente.

12



CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LAS RUEDAS DELANTERAS
BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LAS RUEDAS TRASERAS

Las ruedas delanteras se bloquean y desbloquean con una
palanca situada en la parte posterior de la camilla.
La palanca se activa y desactiva con el pie. 

Las ruedas posteriores pueden bloquearse y desbloquearse
mediante el pulsador rojo colocada justo encima de las ruedas.

Encontramos dos posiciones.
Si la palanca está en su posición superior las ruedas se 

mantienen bloqueadas.
Si la palanca está en su posición inferior las ruedas estarán

desbloqueadas.

Los frenos de la camilla están situados en las ruedas posteriores
de la camilla. 

13



CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750

SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA
LUCES LED EN LOS LATERALES DE LA CAMILLA

La camilla se carga de forma automática al entrar en el raíl
(siempre la batería auxiliar esté connectada) La camilla tiene luces led en ambos laterales.(siempre la batería auxiliar esté connectada).

Se comprueba directamente desde el mando de control central.  Las luces se controlan desde el panel central. 
Hoy dos posiciones: flash y fija. 
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CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750SISTEMAS EMERGENCIAS CAMILLA PB‐750

FALLO DEL SISTEMA HIDRÀULICO

En caso de fallo del sistema hidráulico tire hacia arriba de la 
cinta que se encuentra en la parte superior del actuador, hasta 

que la pieza metálica donde esta sujeta gire 90º.
El actuador quedara desbloqueado y podrá subir y bajar la

Para volver a bloquear el sistema tire de la cinta hacia abajo 
hasta que la pieza metálica donde esta sujeta gire 90º y vuelve a 

su posición original. 
El actuador quedara desbloqueado y podrá subir y bajar la 

posición de las patas manualmente.

15



CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750SET BARIÁTRICO PARA LA CAMILLA ELÉCTRICA 

KIT BARIÁTRICO EN LA CAMILLA
ESTRUCTURA Y COLCHÓN PARA EL KIT BARIÁTRICO

MONTAJE DEL KIT BARIÁTRICO

La camilla se entrega con el kit bariátrico completo. 
Su montaje y desmontaje es muy rápido ( 2 minutos) con lo que

El kit bariátrico se coloca en el soporte de la misma barandilla. 
En caso de tener bloqueado el pestillo izquierdo de la barandilla
deberá desbloquearse porque lo necesitamos para el agarre totalSu montaje y desmontaje es muy rápido ( 2 minutos) con lo que

tenemos una camilla convertible en cualquier momento.
El funcionamiento de la camilla con el kit bariátrico es

exactamente el mismo que sin él.
El raíl se deberá posicionar en el centro de la ambulancia para

deberá desbloquearse porque lo necesitamos para el agarre total 
del kit. 

Los soportes del kit tienen posición, la flecha que encontramos
en la parte inferior de la estructura indica donde se tiene que

colocar. La flecha siempre se colocará en la parte más cercana a la 
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trabajar con el kit bariátrico. 
p p
cabeza del paciente.



CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750VÍDEOS DEMOSTRATIVOS DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSITACAS 
DE LA CAMILLA ELÉCTRICADE LA CAMILLA ELÉCTRICA

En los siguientes links de youtube encontrarán más información de la camilla eléctrica y sus principales
características y recomendaciones de uso. 

Cómo colocar el kit bariátrico.

y

https://www.youtube.com/watch?v=iVTo24e9Z_I

Funcionamiento cuadro de mandos. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Bmt-JUuTEI

Características camilla superior.

https://www.youtube.com/watch?v=qPrYd9v9stU
p

https://www.youtube.com/watch?v=nbz7ec-2Dfo
Cargar y descargar la camilla.

https://www.youtube.com/watch?v=sBDP70wyj7c
Desbloqueo y desbloqueo de las ruedas de la camilla.
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CAMILLA ELÉCTRICA PB‐750CÓDIGO QR

Todos los productos Promeba llevan un código QR mediante el cual se puede tener toda la 
información en el momento sin más necesidad que un móvil.

En nuestra página web dentro de cada producto se encontrarán todas las certificaciones, 
manuales de uso vídeos de formación etcmanuales de uso, vídeos de formación, etc.
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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO A CADA 
USO

CUANDO 
SEA 

NECESARIO
CADA MES CADA AÑO CADA 4 

AÑOS OBSERVACIONES
NECESARIO

DESINFECTAR X

LIMPIAR X

No utilice lavado a alta presión.
Mantenga las siguientes zonas libres de 
agua y humedad.

INSPECCIONAR X X

Elementos a inspeccionar:
‐ Zonas de desgaste
‐ Mandos y selectores
‐ Elementos de fijación mecánica
‐ Partes móviles

L b i d l ó il d l

LUBRICAR X

Lubricar todas las partes móviles de la 
camilla y el rail.
IMPORTANTE: no lubricar la guía del rail.
ATENCIÓN: No lubrique el rail ni la camilla 
cuando estén conectados a la red eléctrica.

CAMBIO DE 
MUELLES X
CAMBIO DE  X

Electric stretcher presentation 19

RUEDAS X
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